Schieferhof in Nﬁgelstedt
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Dokumentation iiber die Resta;uﬁemng t_:ler F[olzkonszruktion an der.t Dachtraufén -
Schief'erhof in Niagelstedt

1. Gegenstand der Arbeiten

Im September 2009 wurde die Firma Holzbau Krieghoff aus Bad Langensalza mit der Reparatur eines
Deckenbalkens im Schieferhof beauftragt. Hierbei wurde festgestellt, dass die vorhandene DachRonstruktion
und besonders die Balkenlage erhebliche Mdngel nach einer nicht fachgerechten Sanierung zeigen.

Bei dieser Sanierung im Jahre 1990 und 1991 wurde ein grofer Teil der Balkenkdpfe und auch Teile des Daches
erneuert. Typische zimmermannsmdfSige Holzverbindungen wie Zapfungen, Blattungen und Verkimmungen
wurden nicht ausgefiihrt. Es fanden sich nur stumpfe Stofe die, wenn iiberhaupt, auch nur mit Nigeln
gesichert wurden. Auch auf zugfeste Lingsverbindungen der Deckenbalken, wie sie bei einem Dach mit
liegendem Stuhl dringend erforderlich sind, wurde verzichtet. Die dufiere Mauerlatte wurde nur mit Rurzen
Stiicken erneuert. Die innere Mauerlatte wurde nicht erneuert und war nur noch zum Teil vorhanden bzw.
auch stark geschidigt.

Zur DachRonstruktion ist zu erwdihnen, dass an Stuhlsiulen Anblattungen ausgefiihirt wurden, obwohl
Lasten aus Streben an dieser Stelle eingeleitet werden. Die Verbindung wurde mit nur einer mittigen Klammer
aus Stahlblech hergestellt.

Bei der Erneuerung der Deckenbalken wurden auch die Zapfen der Sparren abgeschnitten und dann stumpf
aufgestellt. Streben aus dem Stuhl wurden einfach abgeschnitten und auf die Dielung gestellt. Die Reilformige
Stuhlschwelle war nur noch zum Teil vorhanden und wurde nicht wieder erginzt.

Al diese Mingel machten eine Sanierung der schlecht ausgefiihrten ,Sanierung” erforderlich. Setzungen im
Traufbereich, horizontale SchubRrifte auf die Mauerkrone und Setzungen der Deckenbalken iiber den
Innenriumen waren zu erwarten.

Da in der Rauhspundschalung aktiver Hausbockbefall vorgefunden wurde, sollte auch die Schalung des
Holzfuflbodens erneuert werden.
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Dokumentation tiber die Restaurierung der Holzkmqszmkﬁon an der} Dachtraufén et
Schieferhof in Nﬁgelstedt

2. Umfang der beauftragten Arbeiten

Die Firma Holzbau Krieghoff wurde im Juli 2010 durch die Stadtverwaltung Bad Langensalza mit der
Restaurierung der Dachtraufen beauftragt. Die Bauleitung hatte Dr. Ing. Heike Kirsten vom Ingenieurbiiro
fiir Steinsanierung und Denkmalpflege. Dipl. Ing. Lutz Schaller iiberwachte die fachliche Ausfiihrung und
die statischen Belange.

Ziel der Arbeiten war es, die Dachtraufen wieder statisch zu sichern und die Mdngel der vorangegangenen
Sanierung zu beseitigen. Am Ende der Restaurierungsarbeiten sollten die Decken soweit hergestellt sein, dass
sie von unten geputzt werden Ronnen. Der Einbau von Fehlboden und Dimmung sowie das Schliefen der
Decken war ebenfalls Ziel des Auftrages. Leider waren die Schidigungen umfangreicher als geplant, so dass
weitere Arbeiten im Dachgeschoff nicht mehr im finanziellen Rahmen waren

und nicht ausgefiihre werden Ronnten.

3. Geschichte des Objekts

Der Komturhof (Schieferhof) von Nigelstedt ist aus einer 1222 gegriindeten Komturei des Deutschen
Ordens hervorgegangen. Das Anwesen wurde zwischen 1558 und 1568 durch den Landkomtur Hans v.
Gormar einheitlich errichtet. Es handelt sich um einen stattlichen Steinbau mit abgewalmtem Mansarddach,
das in der 1. Hilfte des 18. Jh. angelegt worden ist.

I'm Norden ist dem Gebdude ein halbRreisformiger Vorhof mit Ummauerung im Charakter einer Barbakane
vorgelagert.

Der Komturhof ist durch den Reichtum an originalen Befunden und Baudetails, wie auch die interessante
verschachtelte Zimmerfolge mit innen liegendem Wendelstein und dem vorhandenen Bauschmuck von
groflem Reiz. Seit ca. 1900 als Lager genutzt, steht das Gebiude gegenwirtig leer. Seit 1990 erfolgen
Notsicherungsmafinahmen und Anstrengungen um die Erhaltung und Nutzung dieses einmaligen
Baudenkmals.

Dank einer Forderung aus dem Sonderprogramm des Bundesbeauftragten fiir Kultur und Medien (BKM)
wurde es moglich, eine Bestandssicherung der Fassaden und des Portals durchzufiifiren, sowie einen
Innenraum exemplarisch zu restaurieren.

(Quelle: Baubeschreibung Dr. Ing. Heike Kirsten)
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4. Angaben zu Vorarbeiten anderer am Objekt

In dem Zeitraum vom Juni 2009 bis Juli 2010 wurden unter Leitung des Ingenieurbiiro fiir Steinsanierung und
Denkmalpflege Dr. Ing. Heike Kirsten bereits die Fassaden, Fenster und ein Innenraum restauriert.
Bei diesen Arbeiten wurden die Schidigungen an den Dachtraufen festgestellt.

5. Bestandsaufnahme

Auflenansicht — Nord — West

AufSenansicht Siidseite
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Die Dachkonstruktion, ein Mansarddach mit liegendem Stuhl, ist im oberen Bereich abgewalmt. Der Stuhl ist fast
vollstindig erhalten. Auch der obere Teil der Dachkonstruktion hat Raum Schiden.

Die Bundzeichen beginnen im Osten mit Nv. 1 (I ) und enden im Westen mitNr. 22 ( XXII)

StuhlRkonstruktion
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Sparren

Ansicht von oben
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Ansicht von Norden

Ansicht von Westen

Die DachRonstruktion besteht aus ca. 46 com Kantholz mit einer Linge von ca. 1215 m.
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Schleferhof ln Nagelstedt
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5.1 Allgemeiner Zustand

Bei der Reparatur der Mauerlatte im Raum ZG 1.1. wurden die Dachtraufen untersucht. Hier wurden

bereits Mdngel aus der friiheren Reparatur sichtbar. Das ganze Maf der erforderlichen Arbeiten sah man aber erst,
als der FufSboden gedffnet wurde.

Selbst Verpackungsmaterial fand sich hier.
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Schleferhof ln Nagelstedt
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Balken wurden ohne Holzverbindungen eingebaut, mit Nigeln befestigt und mit HolzReilen unterfiittert.

Neue Holzer wurden unter zerstorte Balken gelegt ohne sie zu verbinden.
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te Dokumentation iiber die Resta:unemng fier Ho[zkonsb‘uktlnn an den Dachtrmtﬁn‘_
' Schleferhof in Nagelstedt
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5.2 Zustand Mauerlatten

Legende:
- unfachminnisch erneuert
- originaler Bestand stark geschidigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schidigungen B i s

B nsiizliche Holzer

Schadenskartierung an den Mauerlatten — Siidseite

Innenansicht zerstorte innere Mauerlatte
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Innere Mauerlatte nicht mehr vorhanden
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Mauerlatten wurden 1990 erneuert, besitzen aber Reine funKtionierenden Verbindungen zu den
Deckenbalken. Das Vorholz an der Aufblattung ist viel zu Rurz und Rann Keine Krifte aufnefimen.
Seitlich sind in den Balken Stichndgel eingeschlagen.

Die innere Mauerlatte ist nicht mehr vorhanden.
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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In der Siid — Ost — Ecke war die Mauerlatte zerstort

Legende:
- unfachmiinnisch erneuert
- originaler Bestand stark geschidigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schidigungen

- zusitzliche Holzer

Schadenskartierung der Mauerlatte an der Nordseite
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Schidigungen an der inneren Mauerlatte Nord —West — Ecke

Innere Mauerlatte Nordseite

Ziv eister u.nd Restaurator im Handwerk Silvio Helrr’ﬁundt, Thomas Miintzer Plalz 4, 99947 Ba‘ii angensalza
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Schleferhof I.I'I. Nagelstedt
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Vordere Mauerlatte wurde 1990 ohne Verkdmmungen erneuert.

Keine Lingsverbindung an der dufleren Mauerlatte.
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Die duflere Mauerlatte musste ausgebaut werden, um neue VerRgmmungen anzuarbeiten.

Schidigungen der dufleren Mauerlatte an der Ostseite
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5.3 Zustand Balkenlage

Legende:

- unfachmiinnisch erneuert

- originaler Bestand stark geschédigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schidigungen

- zusitzliche Holzer

Siid — West — Ecke: Bestand
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Schutt wurde nicht ausgerdumt

Keine VerkRgmmung der Balken vorhanden
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Balken Siid — West — Ecke von unten

' d

Keine Verzapfung und eingeschlagene Keile zur Kraftiibertragung
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_ Dokumentation iiber die Resta;uﬁemng der Holzkonstruktion an der.t Dachtmufen‘ :

Schief'erhof in Nﬁgels.tedt

Vorhandene Balkenstifie iiber Raum 1.9 ohne Verbindung

Weiterer Balkenstof§
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Balkenstof§ iiber Raum 1.9 von der Seite

Legende:
- unfachminnisch erneuert
- originaler Bestand stark geschiidigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schiidigungen

- zusiitzliche Holzer

Schadenskartierung der unteren Balkenlage — Nordseite
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Zerstorter Balkenkopf Nordseite
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Schleferhof Ln Nagelstedt

N

Balkenkopf in der Nord — West — Ecke

Balkenkopf iiber der dufleren Mauerlatte zerstort
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' Schteferhof in Nagelstedt

BalkenRopf mit Schidlingsbefall
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e Dokuinentation iberdie Reste;;ﬁ;f‘iemng&der Holekonstrukéion an den Dachig

5.4 Zustand StuhlRonstruktion

-

Legende:

- unfachminnisch erncuert
- originaler Bestand stark geschiidigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schiidigungen

- zusitzliche Holzer

Stuhlschwelle wurde nicht mehr eingebaut

1 ’ 7 - v = 3
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Stuhlstreben im Fuf§ stark geschidigt

Verbindungen wurden mit Bauklammern hergestellt
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Schidlingsbefall an den Stuhlstreben

Zu Kurzes Blatt wurde mit einer StahlRlammer gesichert
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Legende:
- unfachmiinnisch emeuert
- originaler Bestand stark geschédigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schidigungen

- zusitzliche Holzer

Stuhlschwelle mit Schidigungen auf der Nordseite

cister und Restaurator im Handwerk Silvio Hellm undt Thomas Miintzer Platz 4, 99947 Ba!d Langensalza
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Schidigungen am Binder 13

Stuhlschwelle ohne grifere Schiden
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@acf Langensa[za den 1 2.5.2011 Seite 29 von 62




Schleferhof Ln Nagelstedt
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5.5 Zustand Sparren
Legende:
- unfachméannisch erneuert
- originaler Bestand stark geschéidigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schadigungen

- zusiitzliche Holzer

Schadenskartierung der Sparren an der Siidseite

Sparren zu Rurz abgeschnitten, Rein Zapfen mehr vorhanden
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Schleferhof ln Nagelstedt

Sparren an der Oberseite ofine Rraftschliissige Verbindung

Zerstorter Sparrenfuf§ an der Siid — Ost — Ecke
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Zapfen geschidigt

Kein Vorholz vorhanden am Deckenbalken
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Schteferhof in Nagelstedt

Legende:

- unfachminnisch erneuert
- originaler Bestand stark geschiidigt

originaler Bestand ohne nennenswerte Schiidigungen

- zusiitzliche Holzer

Schadenskartierung der Sparren an der Nordseite

Schadigungen auf der Sparrenoberseite
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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5.6 Zustand Obere Dachkonstruktion

\ - unfachmiinnisch erneuert

- originaler Bestand stark geschidigt

et

originaler Bestand ohne nennenswerte Schidigungen %\

T e
- zusitzliche Holzer \::‘:::;\“:‘_
o
\\\.\:\‘\_‘
\\::_ Rt
o

Schadenskartierung der oberen Balkenlage auf der Siidseite (Nordseite ohine Schiden)

Schédlingsbefall am BalkenRopf
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Legende:

e
oo )
//;/ unfachménnisch erneuert
= el / Jiret

_'_/:’//’:If:,/.:/ - originaler Bestand stark geschidigt
s £
e originaler Bestand ohne nennenswerte Schidigungen
- zusiitzliche Holzer

Sparren oben von der Nordseite

e, Legende:
T i
e L ‘-1_\_
e e 2 :
L unfachminnisch erneuert

- originaler Bestand stark geschidigt
originaler Bestand ohne nennenswerte Schadigungen -1

- zusitzliche Holzer e,

Sparren oben von der Siidseite
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Legﬁ end;:

e / - unfachméinnisch erneuert
g St
’:i,—"///- e / - originaler Bestand stark geschiidigt
e
T originaler Bestand ohne nennenswerte Schiidigungen

- zusitzliche Holzer

StuhlkonstruRtion oben von der Nordseite

e, L Legende:
- unfachminnisch erneuert

- originaler Bestand stark geschidigt —~—

- zusiitzliche Holzer i
e

StuhlRonstruRtion oben von der Siidseite
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6. Dokumentation der Mafinahmen

6.1 Mafinahme: allgemeine Arbeiten

Der Fufiboden aus Rauhspund und der Fehlboden wurden entfernt, um die Schidigungen an den Holzern zu
erRennen. Die eingebaute Mineralwolle sowie der Bauschutt wurden entsorgt.

Lehmschiittung, die wieder eingebaut werden konnte, wurde leider nicht gefunden.

Balken die 1990 eingebaut wurden, Ronnten zum Teil wieder verwendet werden. Einige Holzer waren
Jedoch mit Schidlingsbefall und wurden entsorgt.

6.2 Mafnahme Mauerlatten

Die Mauerlatten die 1990 erneuert wurden mussten wieder ausgebaut werden, da keine Holzverbindungen
angearbeitet waren. Fehlende innere Mauerlatten wurden eingebaut.

Verkdmmungen an den Mauerlatten wurden neu hergestellt
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Schleferhof I.I'I. Nage[stedt

- e —— e, M i

Neue innere Mauerlatte

Schwellenschlosser an den dufleren Mauerlatten wurden nachgeriistet
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Neue Mauerlatte mit entsprechenden Verkimmungen

Teilweise wurde die Mauerlatte auch zweiteilig eingebaut

@acf Langensa[za c{en 1 2.5.2011 ' Seite 39 von 62
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Neue Mauerlatte mit Schwellenschloss

Eingebaute duflere Mauerlatte
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6.3 Mafinahme Balkenlage

An den wieder verwendeten Balken wurden an der Unterseite Nuten eingearbeitet, um die Ansichtsbreite an die
vorhandenen Deckenbalken anzupassen.

Bei den Anblattungen wurden Reine Gewindestangen mit Diibeln und Muttern verwendet sondern SAX -
Gewindestangen M16, die nach dem eindrehen biindig abgeschnitten wurden, um eine bessere Optik, zu erreichen

Anblattungen an der Siidtraufe

F » -
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Wiedereingebaute Deckenbalken an der Siidseite mit den Nuten auf der Unterseite

Balkenstof iiber der Mittelwand, dicht gestofien und verschraubt
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Balkenstoff vor dem Einsetzen der Erginzungsholzer

Zusdtzlich eingebauter Stichbalken, der aus statischen Griinden zusdtzlich eingebaut wurde.
An dieser Stelle war kein Deckenbalken unter der Stuhlsiule vorhanden, obwohl( eine grofe Last auf die
Keilschwelle iibertragen wird. Der neue Stichbalken wirkt griferen Verformungen entgegen.

¥ meister und Restaurator im Handwerk del.o Helrr‘ﬁundt, Thomas MﬁntzerP[at’z 4, 99947]33% angensal
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Angeblatteter Unterzug unter den Balken

Neue Deckenuntersicht mit Fehlboden und Ausklinkungen an der Balkenunterseite
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Schleferhof Ln Nagelstedt
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Balkenanblattung an der Siidseite

Anblattungen
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Balkenkopferginzung

Fiir die Verkigmmung an den Balkenkgpfen wurde ein neues Vorholz an den Kopf angesetzt
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Neue Deckenbalken mit eingebautem Fehlboden

Einbau von Holzfaserddmmung zwischen Fehlboden und Rauhspund — Fufiboden
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6.4 Mafsnahme StuhlRonstruRtion

An der StuhlRonstruktion mussten fast alle neu eingebauten Holzer erneuert werden, da die Blattlingen der
Verblattungen zu Rurz waren oder Holzverbindungen wie Zapfen komplett fehlten.

T

o

Neu eingebaute Stuhlsiule und Windverband
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Angeblattete Stuhlsiule und neue Stuhlschwelle

Stuhlsiule, die vorfier mit einer Stahlschelle verbunden war
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Falscher Zapfen an angeblatteter Stuhlsiule
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Bohlenerginzung am Réhm

Anblattungen am Suhl
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6.5 Mafsnahme Sparren

An den Sparren wurden oft die Zapfen abgeschnitten. Befestigt wurden sie dann mit Stichndgeln. Oft mussten die
Sparren angeblattet werden, weil die Linge nicht mehr ausreichend war.

Sparrenanblattung in der Siid — West — Ecke

Stidtraufe
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1990 zu Rurz abgeschnittener Sparren

Sparren an der Giebelwand
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Bei entsprechender Sparrenlinge wurden die fehlenden Zapfen durch das Nachriisten von , Falschen Zapfen“ ersetzt

Sparren Nordseite

| rmeister und Reslaw ilvio Hellmundt, Thomas Mitntzer Plat;
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6.6 Mafinahme Konstruktion oben

An der oberen DachRonstruktion wurden nur wenige Arbeiten ausgefiihrt, da hier die Schiden nicht zu grof§ waren
I'm Siid — West — Bereich wurden bereits 1990 neue Balken neben die alten Balken gelegt, da die Kopfe zerstort

waren. Diese nicht fachmdnnisch verlegten Balken wurden allerdings so belassen, da eine Erneuerung nicht in den
geplanten Kosten enthalten war.

Anblattung an oberen Deckenbalken

Oberer Binderbalken

F » -
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Dieser Mauerrest zwischen mittleren Unterzug und Firstholz wurde entfernt und durch eine neue Siule ersetzt
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7. Fachwerkwand im Raum Z2G 1.1 /1.11

7.1 Bestandsaufnahme

Im Raum ZG 1.1 /1.11 befindet sich ein Steingewdinde, welches durch seitliche Fachwerkstiele gehalten wird. Die
Stiele aus Eichenholz sind raumhoch und haben im Bereich des Steingewdndes lange Nuten. Am Stein sind Zapfen

angearbeitet, die in die Nut der Stiele reichen.
Bei den Restaurierungsarbeiten wurde der lose Putz am Fuff der Stiele abgenommen. Dabei Ram das im FufSbereich

stark geschidigte Holz zum Vorschein.

Ansicht nach dem teilweisen Freilegen der Stiele auf Innenseite
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Schidigungen auf der rechten Seite

Schidigungen auf der linken Seite
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I'm oberen freigelegten Bereich wurde das Holz besser und hitte so verbleiben Ronnen. Um sicher zu gehen
entschloss man sich aber alles, auch den riickseitigen Bereich zu offnen. Dass dies eine gute Entscheidung war,
stellte sich heraus als man sah, dass die Stiele im oberen Bereich nicht mehr vorhianden waren.

Fehlender Anschluss im oberen Bereich
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Rechter Stiel im oberen Bereich

Die Stiele waren oben verkohlt. Da in den dariiberliegenden Deckenbalken Reine Zapfenlocher vorhanden waren und
auch sonst nichts darauf hinwies, dass die Stiele hier mal verbunden waren, Rann man davon ausgehen, dass sie aus
einer vorherigen Bauphase stammten. Auch der Sturzriegel, der ca. 0,5 m iiber dem Steingewdinde lag, war verkohlz.
Es war nur noch die Offnung in der Mauer vorhanden.

Loch in dkr Wand, in dem ursprung[zcﬁ der Riegel war
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7.2 Dokumentation der Mafinahmen

Da am oberen und am unteren Ende der beiden Stiele keine Verbindung moglich war, wurde entschieden neue Stiele
iiber die ganze Ldinge einzubauen. Die schwere und auch sehr hohe Wand wire sonst nicht sicher zu halten.

Um die Wand nicht abbauen zu miissen, wurden 3-teilige Stiele hergestellt und neu eingebaut. Auf den Auflenseiten
wurden breite Kanthélzer und in den Zwischenraum ein schmales Kantholz verbaut, damit die Nut fiir das
Steingewdnde entsteht.

Anschlieflend wurden die Holzer eingeputzt.
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8. SchlussbemerRungen

Alle ausgefiihrten Arbeiten wurden mit grofiter Sorgfalt ausgefiihrt. Es wurde versucht so viel wie moglich von der
vorhandenen Substanz zu erhalten.

Um Kiinftigen Schidigungen vorzubeugen, sollte in regelmdfsigen Abstinden nach UndichtigReiten im Dach gesehen
und Flugschnee schnellst moglich entfernt werden.

Bad Langensalza d.12.Mai 2011 Silvio Hellmundt

HOI ® Krieghaoff
irlIJ Silio Hellmyndt . Zimmer%eis{'t{r
Restaurater im Handwerk

Thomas-Miintzer-Platz 4
99947 Bad Langensalza
Tel. 03603/813412 Fax 813483
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